
НЦ КА-ДАР 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННОЙ 

АСТРОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАНЦИЕЙ ТАУ 

 

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА 

 

 

 

2010 

  

СТРОГО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



Оглавление 
 

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ АС ТАУ .................................................................................................................................. 3 

РАБОТА С ОБСЕРВАТОРИЕЙ ................................................................................................................................... 4 

Перевод обсерватории в рабочий режим ....................................................................................................... 4 

Перевод обсерватории в спящий режим ........................................................................................................ 4 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ................................................................................................................................................. 5 

ДАТЧИК ОБЛАЧНОСТИ ........................................................................................................................................... 6 

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ............................................................................................................. 7 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ....................................................................................................................... 8 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ACP ................................................................................................................................ 10 

Датчик облачности ........................................................................................................................................... 10 

ПСЗ-камера ....................................................................................................................................................... 11 

Телескоп ........................................................................................................................................................... 11 

Купол ................................................................................................................................................................. 12 

Крышки зеркал и вентиляторы. ...................................................................................................................... 12 

 

 

  



ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ АС ТАУ 
 

Прогноз погоды: 

http://rp5.ru/13590/ru 

 

Датчик облачности: 

http://www.ka-dar.ru/tau/meteo 

 

Источник бесперебойного питания: 

http://ups.tau.ka-dar.ru 

User Name: tau 

Password: tau080604 

 

Управление электропитанием: 

http://outlets.tau.ka-dar.ru 

Username: tau 

Password: tau080604 

 

Управление крышками и вентиляторами телескопа 

http://scope.tau.ka-dar.ru 

Login: tau 

Password: tau080604 

 

Управление обсерваторией: 

http://tau.ka-dar.ru 

Имя и пароль выдаются индивидуально 

 

 

(495) 728-10-83 icq: 3965886 – Владимир Герке 

(905) 734-64-33 icq: 340303332 – Станислав  Короткий 

  

http://rp5.ru/13590/ru
http://www.ka-dar.ru/tau/meteo
http://ups.tau.ka-dar.ru/
http://outlets.tau.ka-dar.ru/
http://scope.tau.ka-dar.ru/
http://tau.ka-dar.ru/


РАБОТА С ОБСЕРВАТОРИЕЙ 
 

Для возможности управления обсерваторией астрономической станции ТАУ, необходимо провести 

предварительную работу по переводу оборудования из спящего режима в рабочий. Это должен сделать 

администратор обсерватории. После этого наблюдатели будут иметь возможность работать с 

обсерваторией. По окончании работы, необходимо вернуть оборудование в спящий режим. 

 

Перевод обсерватории в рабочий режим 
 

1. Узнать прогноз погоды на предстоящую ночь и принять решение о проведении наблюдений. 

Смотри раздел ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

2. Узнать фактическую погоду и принять решение о безопасности открытия купола. Смотри раздел 

ДАТЧИК ОБЛАЧНОСТИ. 

3. Проверить уровень зарядки батареи источника бесперебойного питания и наличия напряжения 

в электросети. Смотри раздел ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. 

4. Включить электропитание купола и монтировки. Смотри раздел УПРАВЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ. 

5. Проверить подсоединение к системе управления ACP датчика облачности и убедится в 

безопасной погоде. Смотри раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. Датчик облачности. 

6. Проверить подсоединение к системе управления ACP ПЗС-камеры. Установить рабочую 

температуру охлаждения ПСЗ-камеры на рабочий уровень: на 30-35 градусов ниже температуры 

окружающей среды. Значение должно быть кратно 5. Смотри раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

АСР. ПЗС-камера. 

7. Вывести монтировку из парковочного положения. Смотри раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. 

Телескоп. 

8. Купол возможно как отрыть для заблаговременного проветривания или оставить провести эту 

процедуру наблюдаем, непосредственно перед началом работы. Смотри раздел СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ АСР. Купол. 

9. Открыть крышки зеркал телескопа. Включить вентиляторы охлаждения главного зеркала. 

Смотри раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. Крышки зеркал и вентиляторы. 

Перевод обсерватории в спящий режим 

1. Закрыть крышки зеркал телескопа. Выключить вентиляторы охлаждения главного зеркала. 

Смотри раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. Крышки зеркал и вентиляторы. 

2. Если купол не был закрыт наблюдателем, то закрыть забрало купола обсерватории. Смотри 

раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. Купол. 

3. Перевести монтировку в парковочное положения. Смотри раздел СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. 

Телескоп. 

4. Установить рабочую температуру охлаждения ПСЗ-камеры на уровень - 5° С. Смотри раздел 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АСР. ПЗС-камера. 

  



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
 

Прогноз погоды необходим для планирования наблюдений и использования астрономической станции. 

Необходимо не забывать, что прогноз является лишь ориентиром и может не совпадать с реальной 

погодой. Особенно это актуально для горных местностей. 

Ориентировочный прогноз погоды для станции ТАУ можно посмотреть на сайте: 

http://rp5.ru/13590/ru 

Прогноз предоставлен Метеорологическим Офисом Великобритании. 

  

http://rp5.ru/13590/ru


ДАТЧИК ОБЛАЧНОСТИ 
 

Астрономическая станция ТАУ оборудована датчиком облачности Boltwood Cloud Sensor II производства 

компании Diffraction Limited. Данные датчика служат для определения фактической погоды в месте 

установки астрономической станции. Данные выводятся на сайт: 

http://www.ka-dar.ru/tau/meteo 

 

На графике предоставлены данные за последние 12 часов. Обновление каждые 10 минут. 

1. Облачность. Белый - ясно, желтый - малооблачно, красный - облачно, синий - осадки (дождь, снег). 2. 

Температура. Градусы Цельсия. Желтый - температура, голубой - точка росы. 3. Влажность. 4. Скорость 

ветра. Мили/час. Не считывается при осадках. 5. Освещенность. В условных единицах. 1000 - ясный 

день, 0 - полная тьма. 

Данные об облачности являются ориентировочными. 

Так же датчик облачности является частью системы безопасности обсерватории. При неблагоприятных 

погодных условиях: сильный ветер, облачность, осадки, он даёт команду на автоматическое закрытие 

купола обсерватории. 

Перед началом работы обсерватории и перевода её в рабочий режим, используя данные датчика 

облачности, необходимо убедится в безопасности открытия купола. Облачность должна быть в желтой 

или белой части, скорость ветра не должна достигать желтой пунктирной полосы.  

http://www.ka-dar.ru/tau/meteo


ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
 

Электропитание астрономической станции ТАУ осуществляется через стабилизатор электросети и 

источник бесперебойного питания. Качество электросети в месте расположения станции кране низкое. 

Случаются частые скачки напряжения, отключение питания. Поэтому необходимо обязательно следить 

за уровнем зарядки батареи источника бесперебойного питания и перед переводом станции в рабочий 

режим убедится, что в электросети станции есть напряжение и питание станции осуществляется не от 

батареи. 

Ни в коем случае нельзя допускать ситуации, при которой наблюдатель начнёт работу, в то время как 

внешнее питание на станцию подаваться не будет, и всё оборудование будет питаться от батареи 

источника бесперебойного питания. В течение ночи возможен полный разряд батареи и купол 

невозможно будет закрыть. 

Для проверки уровня зарядки батареи, необходимо зайти на сайт: http://ups.tau.ka-dar.ru  

Для входа с ограниченными правами используйте: 

User Name: tau 

Password: tau080604 

При входе открывается закладка UPS, на которой видны 

основные параметры работы источника бесперебойного 

питания и электросети. Главным параметром является 

Battery Capacity (Емкость аккумулятора), который должен быть равен 100%. Если батарея заряжена не 

полностью, начинать работу с астрономической станцией запрещается. Так же необходимо проверить 

показатель Input Voltage (Входящие напряжение), который не должен равняться 0. 

  

http://ups.tau.ka-dar.ru/


УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ 
 

Система электроснабжения астрономической станции ТАУ включает в себя модуль удалённо-

управляемых розеток Dominion PX от компании Raritan. Модуль состоит из 8 розеток. На данный момент 

к ним подключено следующее оборудование: 

№ розетки Оборудование 

1 SAT Router Система спутникового Интернета 

2 LAN Router Сетевой роутер 

3 Control Computer Компьютер, управляющий астрономической станцией 

4 Not used На данный момент не используется 

5 Focuser Система Robofocus 

6 Not used На данный момент не используется 

7 Cloud Sensor Датчик облачности 

8 Observatory Купол, монтировка 

 

Управление розетками 1-2 возможно только при входе под аккаунтом с полными правами. 

Управление розетками 3-8 возможно с аккаунта с ограниченными правами. 

Оборудование на розетках 1, 2, 3, 5, 7 находится всегда под напряжением и не нуждается в 

ежедневном выключении. Оборудование на розетке 8, купол и монтировку, рекомендуется 

обесточивать после наблюдательной ночи и включать перед следующим наблюдением. 

Для управления модулем, необходимо зайти по адресу: 

http://outlets.tau.ka-dar.ru 

 

Для входа с ограниченными правами используйте: 

Username: tau 

Password: tau080604 

http://outlets.tau.ka-dar.ru/


 

На главном экране системы показано: общий потребляемый ток, состояние каждой из розеток, 

потребляемый ими ток, используемая мощность. Справа – температура в помещении с управляющим 

оборудованием. 

Для включения розетки, необходимо нажать кнопку On, для выключения – Off и подтвердить 

выбранное решение. 

При переводе станции из спящего режима в рабочий, необходимо включить только розетку 

Observatory. При переводе в спящий – эту розетку выключить. 

  



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ACP 
 

Для управления обсерваторией астрономической станции ТАУ используется программный комплекс 

ACP Observatory Control Software компании «DC-3 Dreams». Вся работа по открытию, наведению, съёмке 

осуществляется только через эту программу. Программа имеет веб-интерфейс и для работы с ней 

необходим любой компьютер, подключенный к сети Интернет. Работоспособность гарантирована 

производителем программы лишь с браузерами Microsoft Internet Explorer и Mozilla Firefox. Мы 

рекомендуем Mozilla Firefox. Другие браузеры: Opera, Google Chrome, Apple Safari – не 

поддерживаются. Для доступа к программе необходимо зайти на сайт: 

http://tau.ka-dar.ru 

Имя и пароль для входа выдаются индивидуально. 

 

Полная инструкция по работе с ACP приводится в руководстве пользователя. Здесь лишь затрагиваются 

темы перевода обсерватории из спящего в рабочий режим, доступные пользователям с правами 

администратора. 

Датчик облачности 
Значение данных  датчика облачности выводятся в первой колонке Observatory, справа от слова 

Weather.  

http://tau.ka-dar.ru/


Если датчик не подключен к системе, то его значение - n/a. При этом его необходимо подключить к 

ACP, нажав на слово Weather. 

В значениях выводятся показатели облачности: clear (ясно), cloudy (облачно), rain (осадки) и показатели 

ветра: calm (безветренно), (ветрено) 

Безопасные значения отображаются белым цветом, опасные – красным. При опасных значениях 

открывать купол категорически запрещается! 

 

ПСЗ-камера 
Если камера не подсоединена к системе ACP, то её необходимо подсоединить, нажав на слово Imager. 

Возможно, появится сообщение с просьбой обновить страницу браузера. Обновление необходимо для 

правильно отображения сведений о камере в информации об оборудовании. После подключения 

данные о камере будут отображаться в ACP: 

 

Температуру камеры в состоянии ожидания необходимо установить на -5° С. При переводе 

обсерватории в рабочий режим, установить температуру на 30° - 35° ниже температуры окружающей 

среды. Значение температуры должно быть кратно 5°. Для задания температуры, необходимо нажать на 

слово Cooler и ввести значение. 

Телескоп 
Для вывода монтировки из парковочного состояния и перевода её в рабочий режим, необходимо 

нажать на слово Telescope. После нажатия, монтировка приходит в движение и становится в 

положение Home. Это занимает около 50 секунд!!! На экране в этот момент ничего не 

происходит и эта процедура никак не отображается. Поэтому надо после нажатия на Telescope 

набраться терпения и  подождать до появления данных о положении монтировки. 

Для перевода монтировки обратно в парковочное положение необходимо нажать на слово Telescope и 

ответить Yes на появившийся вопрос. 



Купол 
После вывода монтировки в рабочий режим, в левой колонке системы ACP появляются данные о 

куполе: положение забрала и купола. При переводе обсерватории из спящего режима в рабочий можно 

как открыть купол, так и оставить эту процедуру наблюдателю. 

Если системы включается после того, как было отключено электропитание, то состояние забрала 

указывается как Error, так как система не знает текущего положения забрала. Для продолжения работы, 

необходимо нажать на слово Shutter, система попробует закрыть забрало, поймет, что оно уже закрыто 

и укажет правильное состояние забрала: Close. 

Для открытия забрала купола необходимо нажать на слово Shutter. Открытие/закрытие происходит 

примерно за 1 минуту 20 секунд. После открытия состояние забрала указывается как Open. 

Для открытия забрала купола необходимо нажать на слово Shutter. После закрытия состояние забрала 

указывается как Close. 

Для синхронного движения телескопа и купола, купол должен находиться в состоянии Slave. Если 

текущее состояние Home, то нажмите на слово Dome для перевода купола в состояние Slave. 

 

В случае ухудшения погодных условий: облака, ветер, осадки – система ACP автоматически закроет 

купол и запаркует монтировку. 

Крышки зеркал и вентиляторы. 
Телескоп «Джигит» производства компании Астросиб имеет автоматические крышки главного и 

вторичного зеркала, а так же вентиляторы для охлаждения главного зеркала. В при переводе 

обсерватории в рабочий режим, необходимо открыть крышки и включить вентиляторы. Для этого 

зайдите на страницу: 

http://scope.tau.ka-dar.ru 

 

Для входа используйте: 

Login: tau 

Password: tau080604 

 

 

 

 

http://scope.tau.ka-dar.ru/


Главное окно имеет кнопку управления крышками и кнопку управления вентиляторами. 

 

Для открытия/закрытия крышек нажмите на кнопку Management of Covers. В окошке над кнопкой 

указывается состояние крышек: Covers are closed (Крышки закрыты) и Covers are opened (Крышки 

открыты). В момент работы двигателей крышей отображается надпись Performance... 

Для включения вентиляторов охлаждения главного зеркала нажмите на кнопку Management of Fans. В 

окошке над кнопкой указывается состояние вентиляторов: Cooling is switched off (Охлаждение 

выключено) и  Cooling is switched on (Охлаждение включено). 


